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Especializada em parafusadeira elétrica 
industriais, a SHI-TEN representa a 
convergência perfeita entre a milenar 
filosofia oriental de precisão obsoleta e 
a robustez exigida pelo chão de fábrica 
brasileiro.

O nosso nome carrega nossa essência: 
SHI-TEN 支点 é uma palavra de origem 
chinesa e japonesa que significa “ponto de 
apoio”.

Na física, o ponto de apoio é o fulcro 
que permite a uma alavanca mover o 
mundo. para nós, é o compromisso de ser 
o suporte estratégico que garante força 
inteligente, torque exato e produtividade 
ininterrupta para as montadoras de todo o 
país. 

O PONTO DE APOIO
DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

SHI-TEN nasce da visão estratégica e 
da sólida trajetória do Grupo Feromax, 
sua empresa fundadora. Com anos de 
experiência no setor industrial, o grupo 
identificou a necessidade de uma marca 
que inovasse na forma como o Brasil 
encara a fixação e o aperto. A SHI-TEN 
reflete o DNA da Feromax: busca por 
melhoria contínua e a missão de conectar 
a indústria nacional à tecnologia global. 
Ao fundar a marca, o grupo reafirma seu 
papel como agente de inovação e rigor 
técnico na industrial nacional.

Grupo Feromax e SHI-TEN: Juntos para 
ser o ponto de apoio da sua montagem 
industrial. 

SHI-TEN &
GRUPO FEROMAX
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PARAFUSADEIRAS
ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS
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DESTAQUESACESSÓRIOS

PARAFUSADEIRAS ELÉTRICAS

Micro-Torque de Alta Precisão
A Parafusadeira Elétrica ST-B3L foi desenvolvida para 
aplicações de micro-montagem que exigem controle 
absoluto de torque e extrema sensibilidade. Compacta, 
ultraleve e altamente precisa, é a solução ideal para linhas 
de produção de microeletrônica e componentes delicados, 
garantindo segurança, repetibilidade e alto padrão de 
qualidade.

Balancim Industrial ST-
30SC

Ponteira e Bits
Industrial 

Alimentador de Parafusos 
KS-1050

Torquímetro Digital 
KTS-100

ST-B3L - AUTOMÁTICA

3%
PRECISÃO

BRUSHLESS
MOTOR

0 - 1200
R.P.M

0.3 – 3.0
TORQUE KGF.CM
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Adaptador de Energia

Tensão de Entrada

Potência Nominal

Velocidade Sem Carga

Torque (kgf.cm)

Torque (N.m)

Torque (Lbf.in)

Precisão de Torque

Tipo de Bit (Ponteiras)

Tamanho de Parafuso

Peso Líquido

ADA90

30VDC

90W

0 ~ 1200 RPM

0.3 ~ 3.0

0.03 ~ 0.29

0.26 ~ 2.6

±3%

Sextavado 1/4”ou Hios

1.2 ~ 3 mm

0.29 Kg

PARÂMETROS TÉCNICOS

mm

mm
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DESTAQUESACESSÓRIOS

PARAFUSADEIRAS ELÉTRICAS

Baixo Torque para Alta Produtividade
A Parafusadeira Elétrica ST-B10L foi desenvolvida 
para linhas de montagem seriada que exigem alta 
cadência, repetibilidade técnica e controle preciso 
de torque. Compacta, leve e confiável, é a solução 
ideal para aplicações industriais de montagem leve, 
garantindo produtividade, segurança e qualidade 
constante no processo.

Adaptador de Energia

Tensão de Entrada

Potência Nominal

Velocidade Sem Carga

Torque (kgf.cm)

Torque (N.m)

Torque (Lbf.in)

Precisão de Torque

Tipo de Bit (Ponteiras)

Tamanho de Parafuso

Peso Líquido

ADA90

30VDC

90W

0 ~ 1200 RPM

1 ~ 10

0.10 ~ 0.98

0.87 ~ 8.68

±3

Sextavado 1/4”ou Hios

1.2 ~ 4 mm

0.29 Kg

PARÂMETROS TÉCNICOS

Balancim Industrial ST-
30SC

Ponteira e Bits
Industrial 

Alimentador de Parafusos 
KS-1050

Torquímetro Digital 
KTS-100

ST-B10L – AUTOMÁTICA

3%
PRECISÃO

BRUSHLESS
MOTOR

0 - 1200
R.P.M

1 – 10
TORQUE KGF.CM

PA
R

A
FU

S
A

D
EIR

A
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A
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O
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O
R

Q
U
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mm

mm
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DESTAQUESACESSÓRIOS

PARAFUSADEIRAS ELÉTRICAS

Ampla Faixa de Torque com Alta Precisão
A Parafusadeira Elétrica ST-B20L foi desenvolvida 
para linhas de montagem geral que exigem equilíbrio 
entre velocidade, força de fixação e repetibilidade 
técnica. Robusta, confiável e precisa, é a solução ideal 
para aplicações industriais de bancada e produção 
contínua, garantindo produtividade e qualidade 
constante.

Balancim Industrial ST-
30SC

Ponteira e Bits
Industrial 

Alimentador de Parafusos 
KS-1050

Torquímetro Digital 
KTS-100

ST-B20L – AUTOMÁTICA

3%
PRECISÃO

BRUSHLESS
MOTOR

0 - 1200
R.P.M

3.0 – 20
TORQUE KGF.CM

PA
R

A
FU

S
A

D
EIR

A
 B

A
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O
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O
R

Q
U

E

Adaptador de Energia

Tensão de Entrada

Potência Nominal

Velocidade Sem Carga

Torque (kgf.cm)

Torque (N.m)

Torque (Lbf.in)

Precisão de Torque

Tipo de Bit (Ponteiras)

Tamanho de Parafuso

Peso Líquido

ADA90

30VDC

90W

0 ~ 1200 RPM

3 ~ 20

0.29 ~ 1.96

2.60 ~ 17.36

±3%

Sextavado 1/4”ou Hios

1.6 ~ 6 mm

0.52 Kg

PARÂMETROS TÉCNICOS

mm

mm
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DESTAQUESACESSÓRIOS

Torque Intermediário com Alta Precisão
A Parafusadeira Elétrica ST-B40L foi desenvolvida 
para aplicações de montagem média que exigem 
equilíbrio entre força de fixação, controle de torque 
e produtividade. Robusta, precisa e confiável, é a 
solução ideal para linhas de montagem que demandam 
fixações funcionais com qualidade consistente.

Adaptador de Energia

Tensão de Entrada

Potência Nominal

Velocidade Sem Carga

Torque (kgf.cm)

Torque (N.m)

Torque (Lbf.in)

Precisão de Torque

Tipo de Bit (Ponteiras)

Tamanho de Parafuso

Peso Líquido

ADA90

30VDC

90W

0 ~ 1000 RPM

10 ~ 40

0.98 ~ 3.92

8.68 ~ 34.72

±3%

Sextavado 1/4”ou Hios

3 ~ 6 mm

0.52 Kg

PARÂMETROS TÉCNICOS

Balancim Industrial ST-
30SC

Ponteira e Bits
Industrial 

Alimentador de Parafusos 
KS-1050

Torquímetro Digital 
KTS-100

3%
PRECISÃO

BRUSHLESS
MOTOR

0 - 1000
R.P.M

10 – 40
TORQUE KGF.CM

PA
R

A
FU

S
A

D
EIR

A
 M

ÉD
IO

 T
O

R
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U
E

PARAFUSADEIRAS ELÉTRICAS

ST-B40L – AUTOMÁTICA

mm
mm
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DESTAQUESACESSÓRIOS

PARAFUSADEIRAS ELÉTRICAS

Alto Torque com Alta Precisão
A Parafusadeira Elétrica ST-B60L foi desenvolvida 
para aplicações industriais que exigem alto torque, 
robustez mecânica e controle preciso de aperto. 
Potente, confiável e projetada para o chão de fábrica, é 
a solução ideal para montagens estruturais e fixações 
críticas com segurança e repetibilidade.

Adaptador de Energia

Tensão de Entrada

Potência Nominal

Velocidade Sem Carga

Torque (kgf.cm)

Torque (N.m)

Torque (Lbf.in)

Precisão de Torque

Tipo de Bit (Ponteiras)

Tamanho de Parafuso

Peso Líquido

ADA90

30VDC

60W

0 ~ 600 RPM

20 ~ 60

1.96 ~ 5.88

17.36 ~ 52.08

±3%

Sextavado 1/4”ou Hios

3 ~ 6 mm

0.82 Kg

PARÂMETROS TÉCNICOS

Balancim Industrial ST-
30SC

Ponteira e Bits
Industrial 

Alimentador de Parafusos 
KS-1050

Torquímetro Digital 
KTS-100

ST-B60L – AUTOMÁTICA

3%
PRECISÃO

BRUSHLESS
MOTOR

0 - 600
R.P.M

20 – 60
TORQUE KGF.CM

PA
R

A
FU

S
A

D
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mm

mm
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DESTAQUESACESSÓRIOS

PARAFUSADEIRAS ELÉTRICAS

Alto Torque com Alta Precisão
A Parafusadeira Elétrica ST-B100L foi desenvolvida 
para aplicações industriais de alta exigência, onde a 
força de fixação e a segurança estrutural são críticas. 
Robusta, potente e extremamente precisa, é a solução 
ideal para montagens pesadas no chão de fábrica.

Adaptador de Energia

Tensão de Entrada

Potência Nominal

Velocidade Sem Carga

Torque (kgf.cm)

Torque (N.m)

Torque (Lbf.in)

Precisão de Torque

Tipo de Bit (Ponteiras)

Tamanho de Parafuso

Peso Líquido

ADA200

30VDC

200W

0 ~ 550 RPM

40 ~ 100

3.92 ~ 9.8

34.72 ~ 86.8

±3%

Sextavado 1/4”ou Hios

6 ~ 8 mm

1.25 Kg

PARÂMETROS TÉCNICOS

Balancim Industrial ST-
30SC

Ponteira e Bits
Industrial 

Alimentador de Parafusos 
KS-1050

Torquímetro Digital 
KTS-100

 ST-B100L – AUTOMÁTICA

3%
PRECISÃO

BRUSHLESS
MOTOR

0 - 600
R.P.M

40 – 100
TORQUE KGF.CM

PA
R

A
FU

S
A

D
EIR

O
 A

LT
O

 T
O

R
Q

U
E

mm

mm
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ALIMENTADOR
DE PARAFUSOS
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Velocidade de saída de 2 peças por 
segundo, mantendo a cadência da linha e 
otimizando o ritmo de montagem.

Possui tempo de retardo do rolo ajustável, 
adaptando o fluxo de entrega conforme a 
necessidade da operação.

Ajustes de intensidade e atraso de 
vibração, permitindo calibração perfeita 
para diferentes tipos de parafusos.

Estrutura leve de 1,5 kg, ocupa pouco 
espaço na célula de trabalho.

Alimentação
Ágil e Ajustável

Atraso do Rolo 
Configurável

Controle Total
de Vibração

Design Compacto
e Versátil

DIFENCIAIS

ALIMENTADOR DE PARAFUSOS

Alimentação Ágil e Ajustável
O Alimentador de Parafusos KS-1050 é a 
solução de alta precisão projetada para 
maximizar a produtividade em linhas 
de montagem que exigem ajustes finos. 
Desenvolvido para eliminar gargalos 
operacionais através de controles 
customizáveis, ele garante alimentação 
constante, flexibilidade técnica e uma 
redução drástica no tempo de ciclo.

ALIMENTADOR DE
PARAFUSOS – KS-1050

A
LIM

EN
TA

D
O

R
 D

E PA
R

A
FU

S
O

S

Velocidade de Saída	

Entrada (Alimentação)	

Dimensões (mm)	

Peso Líquido (N.W.)	

Tipo de Parafuso

Acessórios Inclusos	

2 peças/segundo

110-240VAC, 50/60Hz

180(C) x 125(L) x 150(A) mm

1.5 kg

M1 ~ M5

PARÂMETROS TÉCNICOS

Chave sextavada 
(Allen), adaptador de 
energia 12VDC
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Capacidade de 50 a 80 parafusos por 
minuto, aumentando a cadência da linha 
e reduzindo paradas operacionais.

Baixo índice de falhas e ruído reduzido, 
ideal para ambientes industriais 
contínuos.

Repetibilidade de ±0,02 mm, permitindo 
integração com máquinas automáticas e 
sistemas de controle.

 Compatível com parafusos de M1.5 
a M5.0, adaptando-se a diferentes 
aplicações.

Alimentação
Rápida e Contínua

Operação Estável
e Silenciosa

Alta Precisão de 
Posicionamento

Trilho Ajustável e 
Alta Versatilidade

DIFENCIAIS

ALIMENTADOR DE PARAFUSOS

Alimentação Rápida e Contínua
O Alimentador Automático de Parafusos 
ST-1050R foi desenvolvido para aumentar 
a produtividade em linhas de montagem 
seriada, garantindo alimentação contínua, 
posicionamento preciso e redução do 
tempo de ciclo. Robusto, silencioso e 
confiável, é a solução ideal para integração 
com sistemas manuais, semiautomáticos 
ou automáticos.

ALIMENTADOR DE PARAFUSOS
AUTOMOMÁTICO –  ST-1050R

A
LIM

EN
TA

D
O

R
 D

E PA
R

A
FU

S
O

S

Velocidade de Saída	

Entrada (Alimentação)	

Dimensões (mm)	

Peso Líquido (N.W.)	

Parafusos Compatíveis

50-80 peças/min

110-240VAC, 50/60Hz

205 (C) x 127 (L) x 145 (A)

2.7 kg

M1.5 - M5.0

PARÂMETROS TÉCNICOS
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Capacidade de 50 a 80 parafusos por 
minuto, aumentando a cadência da linha 
e reduzindo paradas operacionais.

Baixo índice de falhas e ruído reduzido, 
ideal para ambientes industriais 
contínuos.

Repetibilidade de ±0,02 mm, permitindo 
integração com máquinas automáticas e 
sistemas de controle.

 Compatível com parafusos de M1.5 
a M5.0, adaptando-se a diferentes 
aplicações.

Alimentação
Rápida e Contínua

Operação Estável
e Silenciosa

Alta Precisão de 
Posicionamento

Trilho Ajustável e 
Alta Versatilidade

DIFENCIAIS

ALIMENTADOR DE PARAFUSOS

Alimentação Rápida e Contínua
O Alimentador de Parafusos ST-155MT é 
a solução de alta performance projetada 
para maximizar a produtividade em linhas 
de montagem seriada. Desenvolvido para 
eliminar gargalos operacionais, ele garante 
alimentação ininterrupta, posicionamento 
de alta precisão e uma redução drástica 
no tempo de ciclo.

ALIMENTADOR DE
PARAFUSOS - ST-155TM

A
LIM

EN
TA

D
O

R
 D

E PA
R

A
FU

S
O

S

Velocidade de Saída	

Entrada (Alimentação)	

Dimensões (mm)	

Peso Líquido (N.W.)	

Parafusos Compatíveis

50-80 peças/min

110-240VAC, 50/60Hz

205 (C) x 127 (L) x 145 (A)

2.7 kg

M1.5 - M5.0

PARÂMETROS TÉCNICOS
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Capacidade de até 60 parafusos por 
minuto, proporcionando uma velocidade 
operacional duas vezes superior às 
parafusadeiras

Sistema de alimentação por empurre 
e puxe que garante estabilidade e 
continuidade no fornecimento de 

Ajustes de intensidade e atraso de 
vibração, permitindo calibração perfeita 
para diferentes tipos de parafusos.

Elimina o contato manual com os 
parafusos, evitando manchas e corrosão 
causadas por suor ou resíduos.

Alimentação de
Alta Eficiência

Mecanismo
Push-Pull Integrado

Operação
com Uma Mão

Prevenção de 
Oxidação e Sujeira

ALIMENTADOR DE PARAFUSOS

Alimentação de Alta Eficiência
ST-6000 foi desenvolvido para dobrar a 
produtividade em linhas de montagem 
seriada, eliminando o manuseio manual de 
parafusos através de um sistema portátil 
de alimentação automática. Ergonômico, 
ágil e preciso, é a solução ideal para 
operações que exigem alta cadência e 
alcance em espaços restritos.

DIFENCIAIS

ALIMENTADOR DE PARAFUSOS
AUTOMOMÁTICO – ST-6000

A
LIM

EN
TA

D
O

R
 D

E PA
R

A
FU

S
O

S

Forma de Alimentação

Tensão de Entrada

Potência de Alimentação

Pressão de Ar Necessária

Velocidade de Travamento

Diâmetro do Parafuso (d)

Diâmetro da Cabeça (D)

Compr. do Parafuso (L)

Torque da Parafusadeira

Peso Líquido

Capacidade de Carga

Push-pull (Empurrar e Puxar)

220VAC

60W

0.3-0.6MPa

Máximo de 60 peças/min

1-4mm

< 12mm

D+2.5 < L < 20mm

1-30Kgf.cm

15Kg

M3x10 - 3000 peças

PARÂMETROS TÉCNICOS
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Capacidade de até 60 parafusos por 
minuto através do sistema “Press type”, 
garantindo agilidade e fluxo constante.

Reservatório robusto capaz de armazenar 
aproximadamente 3000 peças (ref. M3x10), 
reduzindo paradas para reabastecimento.

Design portátil que libera uma das mãos 
do operador, facilitando o suporte de 
peças e o acesso a espaços restritos.

Elimina o contato manual direto, 
prevenindo corrosão e manchas 
causadas por suor ou resíduos nos 
parafusos.

Alimentação por Pressão
de Alta Eficiência

Alta Capacidade
de Carga

Operação ergonômica
com Uma Mão

Prevenção de 
Oxidação e Sujeira

ALIMENTADOR DE PARAFUSOS

Alimentação Alta Eficiência  por Pressão 
Desenvolvido para elevar a produtividade 
em linhas de montagem seriada, utilizando 
um sistema portátil de alimentação por 
pressão que elimina o manuseio manual de 
componentes. Ergonômico e potente, é a 
solução ideal para operações que buscam 
dobrar a eficiência produtiva com máxima 
higiene e precisão.

DIFENCIAIS

ALIMENTADOR DE PARAFUSOS
AUTOMOMÁTICO – ST-8000

A
LIM

EN
TA

D
O

R
 D

E PA
R

A
FU

S
O

S

Forma de Alimentação

Tensão de Entrada

Potência de Alimentação

Pressão de Ar Necessária

Velocidade de Travamento

Diâmetro do Parafuso (d)

Diâmetro da Cabeça (D)

Compr. do Parafuso (L)

Torque da Parafusadeira

Peso Líquido

Capacidade de Carga

Tipo Press (Pressão)

220VAC

60W

0.3-0.6MPa

Máximo de 60 peças/min

1-4mm

< 12mm

D+2.5 < L < 20mm

1-30Kgf.cm

15Kg

M3x10 - 3000 peças

PARÂMETROS TÉCNICOS
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TORQUÍMETRO 
DIGITAL
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Mede torque de 0,015 a 1,00 N·m (0,15 a 
10,0 kgf·cm) com alta precisão, ideal para 
ferramentas de torque médio.

Alimentado por baterias recarregáveis 
Ni-MH, com aproximadamente 8 
horas de uso contínuo.

Permite monitorar o torque em tempo 
real ou registrar o valor máximo 
aplicado durante o teste.

Indicado para calibração de 
parafusadeiras elétricas, verificação 
de torque em linhas de montagem, 
laboratórios de metrologia e manutenção 
industrial.

Faixa de
Torque Ampliada

Autonomia para
Operação Industrial

Modos de Medição
TRACK e PEAK

Aplicação Ideal para 
Controle de Qualidade

TORQUÍMETRO DIGITAL

Medição de Torque de Alta Precisão

O Torquímetro Digital KTS-10 foi desenvolvido para aplicações de medição e 
verificação de torque que exigem alta precisão e confiabilidade no controle de 
fixação. Robusto, estável e sensível a micro variações de torque, é a solução ideal 
para calibração de parafusadeiras industriais, controle de qualidade e validação 
de processos de montagem, garantindo medições consistentes e repetíveis em 
ambientes industriais.

DIFENCIAIS

TORQUÍMETRO
DIGITAL KTS-10

Faixa de Torque (N·m)

Faixa de Torque (lbf·in)

Faixa de Torque (kgf·cm)

Precisão

Modo de Medição

Bateria / Tempo de Carga

Tempo de Uso(carga completa)

Vida útil da bateria

Carregador (120 mA)

Dimensões (mm)

Peso

0,015 – 1,00

0,15 – 9,00

0,15 – 10,0

±0,5% (F.S.)

TRACK / PEAK

Baterias Ni-MH 1,2V (aprox. 6h)

8 horas

300 ciclos (Aprox.)

110–240 VAC / 7,25 VDC

123 (L) × 230 (P) × 65 (A)

1,8 kg

PARÂMETROS TÉCNICOS
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Faixa de torque de 0,15 a 10,0 N·m (1,5 
a 100,00 kgf·cm) com alta precisão 
de escala total, ideal para testes de 
ferramentas de baixo torque e aplicações 
de alta sensibilidade.

Alimentado por 5 baterias Ni-MH 
recarregáveis, com aproximadamente 8 
horas de uso contínuo e carregamento 
completo em cerca de 6 horas.

Permite acompanhar o torque em 
tempo real ou registrar o valor máximo 
aplicado, oferecendo maior flexibilidade 
para diferentes tipos de testes.

Indicado para calibração de parafusadeiras 
elétricas, verificação de torque em linhas 
de montagem, laboratórios de metrologia 
e manutenção industrial, garantindo maior 
confiabilidade nos processos de fixação.

Alta Precisão
de Medição

Autonomia para
Operação Industrial

Modos de Medição
TRACK e PEAK

Aplicação Ideal para 
Controle de Qualidade

TORQUÍMETRO DIGITAL

Ideal para Controle de Qualidade

O Torquímetro Digital KTS-100 foi desenvolvido para aplicações de medição 
e verificação de torque que exigem maior capacidade de medição e alta 
confiabilidade no controle de fixação. Robusto, estável e preciso, é a solução ideal 
para calibração de parafusadeiras industriais, controle de qualidade e validação 
de processos de montagem, garantindo medições consistentes em ambientes 
industriais.

DIFENCIAIS

TORQUÍMETRO
DIGITAL - KTS-100

Faixa de Torque (N·m)

Faixa de Torque (lbf·in)

Faixa de Torque (kgf·cm)

Precisão

Modo de Medição

Bateria / Tempo de Carga

Tempo de Uso(carga completa)

Vida útil da bateria

Carregador (120 mA)

Dimensões (mm)

Peso

0,15 – 10,0

1,5 – 90,0

1,5 – 100,00

±0,5% (F.S.)

TRACK / PEAK

Baterias Ni-MH 1,2V (aprox. 6h)

8 horas

300 ciclos (Aprox.)

110–240 VAC / 7,25 VDC

123 (L) × 230 (P) × 65 (A)

1,8 kg

PARÂMETROS TÉCNICOS
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PONTEIRAS
E BITS
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Pontas desenvolvidas com geometria 
precisa para garantir encaixe perfeito 
no parafuso, reduzindo folgas, evitando 
desgaste prematuro e assegurando 
melhor transferência de torque durante 
a fixação.

Compatíveis com os principais padrões 
de fixação do mercado, incluindo Allen, 
Fenda, Phillips, Torx e Pozidriv, além de 
adaptadores para bits e soquetes.

Fabricadas com materiais de alta 
qualidade e tratamento térmico 
adequado, as ponteiras SHI-TEN 
oferecem maior durabilidade mesmo em 
aplicações industriais de uso contínuo.

Disponíveis em diferentes formatos, 
tamanhos e configurações, atendendo 
desde operações de montagem de 
precisão até aplicações industriais de 
maior demanda.

Precisão de Encaixe

Compatibilidade Universal

Alta Resistência

Versatilidade de Aplicação

TORQUÍMETRO DIGITAL

Dureza sob medida, fixação absoluta
O sistema de fixação SHI-TEN foi desenvolvido 
para garantir estabilidade, precisão e rápida 
substituição de ferramentas em aplicações 
industriais. Projetado para operar com 
alto controle de torque e repetibilidade, 
permite a troca eficiente de ponteiras sem 
comprometer o alinhamento ou a segurança 
da fixação.

DIFENCIAIS

SISTEMAS DE 
PONTERIAS



www.shiten.com.br | 22

PONTEIRAS E BITS

PONTEIRAS E BITS

Com geometria de precisão e acabamento 
técnico, garante a transmissão eficiente de 
torque e máxima durabilidade em fixações 
com fenda cruzada.

Com seu design de 6 pontas, oferece um 
encaixe de alta segurança que elimina o 
deslizamento, sendo ideal para indústrias 
que buscam eficiência e preservação dos 
fixadores em montagens críticas.

PONTEIRA PHILIPS

PONTEIRA TORX

Philips N° 50mm 75mm 89mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm Ø CORPO 
(Diâmetro)

00

0

1

2

3

4

E68 00 50

E68 0 50

E68 1 50

E68 2 50

E68 3 50

E68 4 50

E68 00 75

E68 0 75

E68 1 75

E68 2 75

E68 3 75

E68 4 75

-

E68 0 89

E68 1 89

E68 2 89

E68 3 89

E68 4 89

-

E68 0 100

E68 1 100

E68 2 100

E68 3 100

E68 4 100

-

-

E68 1 150

E68 2 150

E68 3 150

E68 4 150

-

-

E68 1 200

E68 2 200

E68 3 200

-

-

-

E68 1 250

E68 2 250

E68 3 250

-

-

-

E68 1 300

E68 2 300

-

-

1.8

2.0

4.5

6.0

8.0

10.0

TABELA DE MEDIDAS

Torx Nº 50mm 75mm 89mm 100mm 150mm

4

5

6

7

8

9

10

15

20

25

27

30

40

E6T 4 50

E6T 5 50

E6T 6 50

E6T 7 50

E6T 8 50

E6T 9 50

E6T 10 50

E6T 15 50

E6T 20 50

E6T 25 50

E6T 27 50

E6T 30 50

E6T 40 50

-

E6T 5 75

E6T 6 75

E6T 7 75

E6T 8 75

E6T 9 75

E6T 10 75

E6T 15 75

E6T 20 75

E6T 25 75

E6T 27 75

E6T 30 75

E6T 40 75

-

-

E6T 6 89

E6T 7 89

E6T 8 89

E6T 9 89

E6T 10 89

E6T 15 89

E6T 20 89

E6T 25 89

E6T 27 89

E6T 30 89

E6T 40 89

-

-

E6T 6 100

E6T 7 100

E6T 8 100

E6T 9 100

E6T 10 100

E6T 15 100

E6T 20 100

E6T 25 100

E6T 27 100

E6T 30 100

E6T 40 100

-

-

E6T 6 150

E6T 7 150

E6T 8 150

E6T 9 150

E6T 10 150

E6T 15 150

E6T 20 150

E6T 25 150

E6T 27 150

E6T 30 150

E6T 40 150

TABELA DE MEDIDAS

Ø CORPO 
(Diâmetro)

2,4

3,0

3,2

3,3

3,3

3,3

3,3

4,0

5,0

5,5

6,0

6,2

- 
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PONTEIRAS E BITS

Fabricada em aço especial de alta liga, oferece 
resistência extrema ao desgaste, sendo a 
solução ideal para processos industriais que 
utilizam parafusos com perfil sextavado 
interno em regime contínuo.

PONTEIRA ALLEN

Allen Nº 50mm 75mm 89mm 100mm 150mm

1

2

2,5

3

4

5

6

7

8

9

10

1/8”

5/32”

3/16”

1/4”

5/16”

3/8”

-

-

E66 2,5 75

E66 3 75

E66 4 75

E66 5 75

E66 6 75

E66 7 75

E66 8 75

E66 9 75

E66 10 75

E66 1/8” 75

E66 5/32” 75

E66 3/16” 75

E66 1/4” 75

E66 5/16” 75

E66 3/8” 75

E66 1 50

E66 2 50

E66 2,5 50

E66 3 50

E66 4 50

E66 5 50

E66 6 50

E66 7 50

E66 8 50

E66 9 50

E66 10 50

E66 1/8” 50

E66 5/32” 50

E66 3/16” 50

E66 1/4” 50

E66 5/16” 50

E66 3/8” 50

-

-

-

E66 3 89

E66 4 89

E66 5 89

E66 6 89

E66 7 89

E66 8 89

E66 9 89

E66 10 89

E66 1/8” 89

E66 5/32” 89

E66 3/16” 89

E66 1/4” 89

E66 5/16” 89

E66 3/8” 89

-

-

-

E66 3 100

E66 4 100

E66 5 100

E66 6 100

E66 7 100

E66 8 100

E66 9 100

E66 10 100

E66 1/8” 100

E66 5/32” 100

E66 3/16” 100

E66 1/4” 100

E66 5/16” 100

E66 3/8” 100

-

-

-

E66 3 150

E66 4 150

E66 5 150

E66 6 150

E66 7 150

E66 8 150

E66 9 150

E66 10 150

E66 1/8” 150

E66 5/32” 150

E66 3/16” 150

E66 1/4” 150

E66 5/16” 150

E66 3/8” 150

TABELA DE MEDIDAS
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PONTEIRAS E BITS

PONTEIRAS E BITS

A Ponteira Fenda Industrial – Encaixe 
Tipo “E” 1/4″ SHI-TEN é projetada 
para operações industriais que exigem 
resistência e precisão no manuseio de 
parafusos de fenda simples.

A Ponteira Pozidriv encaixe Tipo “E” 1/4 
SHI-TEN foi projetada para operações 
industriais de alta performance que 
exigem máxima transferência de torque 
sem deslizamento

PONTEIRA FENDA

PONTEIRA POZIDRIV

Diâmetro x Espessura  50mm 75mm 89mm 100mm 150mm

3 x 0,5

4 x 0,7

5 x 0,8

6 x 1,0

7 x 1,1

8 x 1,2

9 x 1,2

10 x 1,4

E67 3 50

E67 4 50

E67 5 50

E67 6 50

E67 7 50

E67 8 50

E67 9 50

E67 10 50

E67 3 75

E67 4 75

E67 5 75

E67 6 75

E67 7 75

E67 8 75

E67 9 75

E67 10 75

E67 3 89

E67 4 89

E67 5 89

E67 6 89

E67 7 89

E67 8 89

E67 9 89

E67 10 89

E67 3 100

E67 4 100

E67 5 100

E67 6 100

E67 7 100

E67 8 100

E67 9 100

E67 10 100

E67 3 150

E67 4 150

E67 5 150

E67 6 150

E67 7 150

E67 8 150

E67 9 150

E67 10 150

TABELA DE MEDIDAS

Pozidriv N° 50mm 75mm 89mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm Ø CORPO 
(Diâmetro)

0

1

2

3

4

E60 0 50

E60 1 50

E60 2 50

E60 3 50

E60 4 50

E60 0 75

E60 1 75

E60 2 75

E60 3 75

E60 4 75

E60 0 89

E60 1 89

E60 2 89

E60 3 89

E60 4 89

E60 0 100

E60 1 100

E60 2 100

E60 3 100

E60 4 100

-

E60 1 150

E60 2 150

E60 3 150

-

-

E60 1 200

E60 2 200

E60 3 200

-

-

-

E68 1 250

E68 2 250

E68 3 250

-

E60 1 300

E60 2 300

-

-

3,0

4,5

6,0

8,0

10,0

TABELA DE MEDIDAS
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PONTEIRAS E BITS

Construção robusta em aço especial permite 
uma transferência de torque estável e segura, 
sendo a escolha ideal para montagens que 
exigem agilidade e durabilidade.

PONTEIRA
CHAVE CANHÃO

Sextavado
 (Boca) 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm Ø D(mm) Ø P(mm) Ø A(mm)

4

5

5,5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3/16”

1/4”

5/16”

3/8”

7/16”

1/2”

9/16”

CC 4 75

CC 5 75

CC 5,50 75

CC 6 75

CC 7 75

CC 8 75

CC 9 75

CC 10 75

CC 11 75

CC 12 75

CC 13 75

CC 14 75

CC 3/16 75

CC 1/4 75

CC 5/16 75

CC 3/8 75

CC 7/16 75

CC 1/2 75

CC 9/16 75

CC 4 50

CC 5 50

CC 5,50

CC 6 50

CC 7 50

CC 8 50

CC 9 50

CC 10 50

CC 11 50

CC 12 50

CC 13 50

CC 14 50

CC 3/16 50

CC 1/4 50

CC 5/16 50

CC 3/8 50

CC 7/16 50

CC 1/2 50

CC 9/16 50

CC 4 100

CC 5 100

CC 5,50 100

CC 6 100

CC 7 100

CC 8 100

CC 9 100

CC 10 100

CC 11 100

CC 12 100

CC 13 100

CC 14 100

CC 3/16 100

CC 1/4 100

CC 5/16 100

CC 3/8 100

CC 7/16 100

CC 1/2 100

CC 9/16 100

CC 4 150

CC 5 150

CC 5,50 150

CC 6 150

CC 7 150

CC 8 150

CC 9 150

CC 10 150

CC 11 150

CC 12 150

CC 13 150

CC 14 150

CC 3/16 150

CC 1/4 150

CC 5/16 150

CC 3/8 150

CC 7/16 150

CC 1/2 150

CC 9/16 150

CC 4 200

CC 5 200

CC 5,50 200

CC 6 200

CC 7 200

CC 8 200

CC 9 200

CC 10 200

CC 11 200

CC 12 200

CC 13 200

CC 14 200

CC 3/16 200

CC 1/4 200

CC 5/16 200

CC 3/8 200

CC 7/16 200

CC 1/2 200

CC 9/16 200

7,0

8,5

9,5

10,0

11,5

12,5

13,7

15,8

16,8

18,5

19,0

20,5

8,0

11,5

12,5

13,7

17,0

18,5

21,0

2,0

3,0

3,0

3,5

4,0

5,0

5,5

6,0

7,0

7,5

8,0

9,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

-

-

13

13

14

15

16

17

18

19

20

21

-

13

15

17

18

20

22

TABELA DE MEDIDAS
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PONTEIRAS E BITS

A Ponteira Torx Industrial – Encaixe HIOS 
(4mm e 5mm) da SHI-TEN é a solução 
definitiva para montagens de precisão 
que utilizam o perfil hexalobular.

PONTEIRA TORX 
ENCAIXE HIOS

Torx Nº

Torx Nº

 40mm 60mm

60mm

80mm

80mm

100mm

100mm

Ø Corpo (mm)

Ø Corpo (mm)

4

5

6

7

8

9

10

15

20

6

7

8

9

10

15

20

H4T 4 40

H4T 5 40

H4T 6 40

H4T 7 40

H4T 8 40

H4T 9 40

H4T 10 40

H4T 15 40

H4T 20 40

H4T 4 60

H4T 5 60

H4T 6 60

H4T 7 60

H4T 8 60

H4T 9 60

H4T 10 60

H4T 15 60

H4T 20 60

H5T 6 60

H5T 7 60

H5T 8 60

H5T 9 60

H5T 10 60

H5T 15 60

H5T 20 60

H4T 4 80

H4T 5 80

H4T 6 80

H4T 7 80

H4T 8 80

H4T 9 80

H4T 10 80

H4T 15 80

H4T 20 80

H5T 6 80

H5T 7 80

H5T 8 80

H5T 9 80

H5T 10 80

H5T 15 80

H5T 20 80

-

-

H4T 6 100

H4T 7 100

H4T 8 100

H4T 9 100

H4T 10 100

H4T 15 100

H4T 20 100

H5T 6 100

H5T 7 100

H5T 8 100

H5T 9 100

H5T 10 100

H5T 15 100

H5T 20 100

2,2

2,2

2,2

3,0

3,5

3,5

3,7

4,0

4,0

2,2

3,0

3,5

3,5

3,7

4,0

4,0

TABELA DE MEDIDAS

TABELA DE MEDIDAS

Encaixe Ø 4 mm

Encaixe Ø 5 mm
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PONTEIRAS E BITS

A Ponteira Phillips SHI-TEN com encaixe 
HIOS é uma ferramenta de alta precisão 
desenvolvida especificamente para 
o padrão japonês de parafusadeiras 
elétricas. 

PONTEIRA PHILIPS  
ENCAIXE HIOS

Nº

Nº

Nº

 40mm

 60mm

 65mm

60mm

80mm

80mm

80mm

100mm

100mm

100mm

150mm

150mm

Ø Ponta

Ø Ponta

Ø Ponta

00

0

1

2

00

0

1

2

1

2

H48 00 40

H48 0 40

H48 1 40

H48 2 40

H58 00 60

H58 0 60

H58 1 60

H58 2 60

H68 1 65

H68 2 65

H48 00 60

H48 0 60

H48 1 60

H48 2 60

H58 00 80

H58 0 80

H58 1 80

H58 2 80

H68 1 80

H68 2 80

H48 00 80

H48 0 80

H48 1 80

H48 2 80

H58 00 100

H58 0 100

H58 1 100

H58 2 100

H68 1 100

H48 00 100

H48 0 100

H48 1 100

H48 2 100

-

H58 0 150

H58 1 150

H58 2 150

H68 1 150

H68 2 150

1,8

2,0

3,0

4,0

1,8

2,0

3,0

5,0

3,0

6,0

TABELA DE MEDIDAS

TABELA DE MEDIDAS

TABELA DE MEDIDAS

Encaixe Ø 4 mm

Encaixe Ø 5 mm

Encaixe Ø 6 mm
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PONTEIRAS E BITS

Os Bits Torx Industrial – Encaixe 1/4″ (Tipo “C”) 
SHI-TEN são soluções de alta performance 
para fixações que exigem transferência de 
torque superior e máxima precisão.

BITS
TORX

Torx Nº Referência Ø A (mm)

2

3

4

5

6

7

8

15

20

25

27

30

40

45

50

C6T 2

C6T 3

C6T 4

C6T 5

C6T 6

C6T 7

C6T 8

C6T 15

C6T 20

C6T 25

C6T 27

C6T 30

C6T 40

C6T 45

C6T 50

0,96

0,15

1,31

1,43

1,67

1,95

2,28

3,25

3,83

4,38

4,95

5,48

6,60

7,77

8,78

TABELA DE MEDIDAS Comprimento
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ACESSÓRIOS
INDUSTRIAIS
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Sustenta cargas de 0.6 a 3.0 kg, 
reduzindo o desgaste físico do 
operador e aumentando a eficiência 
produtiva.

Botão de rotação que permite calibrar 
a força de tração, evitando a fadiga 
elástica do sistema e adaptando-se 
ao peso da ferramenta.

Ergonomia e 
Redução de Fadiga

Ajuste de Tensão 
Personalizável

DIFENCIAIS

ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS

Maximizar Eficiências e Ergonomia
Desenvolvido para maximizar a ergonomia 
e a eficiência em linhas de montagem, 
eliminando o peso das ferramentas para 
o operador através de um sistema de 
suspensão de alta precisão. Robusto e 
de fácil ajuste, é a solução ideal para 
proteger seus equipamentos e garantir um 
ambiente de trabalho seguro e produtivo.

BALANCIM
INDUSTRIAL ST-30SC

A
C

ES
S

Ó
R

IO
SCapacidade de Carga

Comprimento do Cabo

Função Principal

0.6 – 3.0 kg

2.0 metros

Suporte de ferramentas 
para reduzir a fadiga do 
operador

PARÂMETROS TÉCNICOS

DESTAQUES



Central de Atendimento

11 4810-3100
Central de Atendimento

11 4810-3100

Central de AtendimentoCentral de Atendimento

Atendimento WhatsApp

11 99562.0759
Atendimento WhatsApp

11 99562.0759

Endereço

R. Paraupava, 108
Belenzinho, São Paulo
R. Paraupava, 108
Belenzinho, São Paulo

          

contato@shiten.com.br


